
Semimicrobalanzas y balanzas 
analíticas de alta gama

Serie BH-T

Beneficios para el usuario
•	 Protector cortavientos con apertura y cierre automáticos 

para un uso sin contacto cuando se llevan guantes.

•  �Fácil desmontaje para una limpieza y un mantenimiento 
rápidos y eficaces de la unidad.

•  �Detección de impactos (ISD) para evitar errores o daños 
causados por cargas de impacto.

•  �Historial de operaciones para registros de inicios de 
sesión de usuarios, ajustes de configuración e historial 
de la función ISD.

Características del producto 
•	 Pantalla táctil a color de 5 pulgadas para una máxima 

facilidad de uso y funciones mejoradas.

•	 Ionizador externo estándar para eliminar la electricidad 
estática de sustancias de medición delicadas.

•	 Protección contra corrientes de aire y convección 
gracias a ranuras concéntricas y un anillo cortavientos 
de perfil alto para una máxima estabilidad.

•	 Diversos modos de aplicación, entre los que se incluyen 
mediciones de formulación, HPLC y densidad.

Equipada con una pantalla táctil a color de 5 pulgadas de gran nitidez, la serie BH-T ofrece la máxima 
facilidad de uso, funcionalidad mejorada y una gama más amplia de soluciones para pesajes avanzados. 
Todos los modelos incluyen un ionizador externo (eliminador de electricidad estática), puertas 
automáticas, múltiples medidas de protección contra corrientes de aire y una navegación intuitiva para 
optimizar su flujo de trabajo.
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AD-1653	 Kit para la determinación de la densidad
AD-1671	 Mesa antivibraciones para balanzas
AD-1672/AD-1672A	 Protector cortavientos de mesa (grande)
AD-1684A	 Medidor de campos electrostáticos
AD-1687	� Registrador de condiciones ambientales  

de pesaje
AD-1688	 Registrador de datos de pesaje
AD-8129TH	 Impresora compacta
AX-BHT-31	� Cubierta de pantalla para la serie BH-T  

(5 unidades)
AX-BH-PAN-01	 Plato de pesaje (perforado)

AX-BH-PAN-02	 Plato de pesaje (no perforado)
AX-BM-NEEDLESET	� Electrodos de descarga para el ionizador 

(juego de 4 unidades)
AX-HOLDER-SET-B	� Juego de portavasos de muestra  

(antiestática)
AX-IR-SWITCH	� Interruptor de infrarrojos externo 

Se puede añadir al ionizador si prefiere no 
acercar la mano o la muestra al sensor de 
infrarrojos del ionizador.

AX-SW137-PRINT	 Pedal para PRINT (con conector)
AX-SW137-REZERO	 Pedal para RE-ZERO (con conector)

Opciones

Especificaciones BH-225TE BH-225DTE BH-224TE BH-324TE

Capacidad x Legibilidad 220 g x 0,01 mg 51 g / 220 gi x  
0,01 mg / 0,1 mgi 220 g x 0,1 mg 320 g x 0,1 mg

Repetibilidad (desviación estándar)ii 0,015 mg (por cada 50 g)
0,03 mg (por cada 200 g)

0,025 mg (por cada 50 g)
0,1 mg (por cada 200 g) 0,09 mg 0,1 mg

Peso mínimoiii (típico) 17 mg 104 mg

Linealidad ±0,10 mg ±0,2 mg
Tiempo de estabilización (típico cuando se 
selecciona la opción FAST [RÁPIDO]) Aprox. 7 s Aprox. 7 s / 3 s Aprox. 3 s

Pantalla Pantalla táctil a color TFT LCD WVGA de 5 pulgadas (tipo resistiva) con dos sensores infrarrojos

Idioma de visualizacióniv Inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, español, portugués,  
ruso, coreano, chino, japonés

Modo de conteo
Masa unitaria mínima 0,1 mg

Cantidad de muestras 10 a 100 piezas

Interfaz de comunicación RS-232C (D-Sub de 9 pines), USB (tipo A), USB (tipo C), Ethernet (TCP/IP),  
entrada de teclado externo, Bluetooth®v

Pesas aplicables para la prueba de 
calibración/ajuste de la sensibilidad Cualquier peso entre 10 y 200 g

Accesorios estándar

1 ionizador externo AD-1683A, 1 anillo cortavientos de perfil altovi,  
anillo cortavientos de perfil bajo, 1 pinza para pesas de calibración AD-1689vi,  
1 microespátulavi, 1 cepillo de limpieza grande y 1 cepillo de limpieza pequeño,  

10 navecillas de pesaje (antiestática, 10 ml), 1 cable USB (2 m)
Peso internovii Aprox. 200 g

Deriva de sensibilidad ±2 ppm/°C (de 10 a 30 °C / de 50 a 86 °F, cuando el ajuste automático de la sensibilidad 
está desactivado)

Entorno de funcionamiento De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F), un 85 % de humedad relativa o menos (sin condensación)

Frecuencia de actualización de la pantalla 5 veces/segundo o 10 veces/segundo

Unidades de medidaviii mg (miligramo), g (gramo), oz (onza), ozt (onza troy), ct (quilate métrico), mom (momme),  
dwt (pennyweight), gr (grano), pcs (modo de conteo) y % (modo porcentual)

Modo porcentual
Masa de referencia 
mínima del 100 % 10,0 mg

% de legibilidad 0,01 %, 0,1 %, 1 % (depende de la masa de referencia almacenada)

Tamaño del plato de pesaje Ø 90 mm

Dimensiones exteriores (anch. x prof. x alt.) 265 x 442 x 381 mm

Peso neto Aprox. 8 kg

Fuente de alimentación / consumo Adaptador de CA / aprox. 36 VA
i.	� Función de rango inteligente: cambia de manera automática entre los rangos de precisión y estándar. Vuelve al rango de precisión completo cuando se ejecuta la operación RE-ZERO (tara). 
ii.	� La repetibilidad puede verse afectada negativamente en función de las condiciones ambientales y la destreza del operador.
iii.	 De conformidad con el capítulo 41 de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP).
iv.	 Algunas funciones solo están disponibles en inglés y japonés.
v.	 Actualmente, la función Bluetooth® solo está habilitada para Estados Unidos, Canadá y Japón.
vi.	 Para modelos de 0,01 mg
vii.	� La masa del peso interno puede variar con el tiempo debido a las condiciones ambientales del lugar y/o al deterioro por el paso del tiempo.
viii.	� Si lo solicita, se pueden añadir las unidades tael (joyería de Singapur/Hong Kong/Taiwán) o tola.


